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8cm

1①のこぎりカッターで傘の柄のストレート部分を
 ���８cm 残しカットする。

3 傘の柄が隠れるまでグリップスを差し込み
  ボタンキャップネジをレンチ ( ⼤ )でしめ込み取り付ける。

2 カットした柄の⽳に②⿁⽬ナットをまっすぐに
  フラットになるまでねじ込んでいく。

⑥grips
8cm

③ボタンキャップネジ

組み⽴て完了！���⾬の⽇が楽しみ！

②⿁⽬ナット

①�のこぎりカッター
 ※取り扱いには⼗分ご注意ください。

⑤レンチ (⼩ )

④レンチ (⼤ )

800 Kobosumiyoshi Okawa-city Fukuoka 831-0041 JAPAN  
Telephone.0944-86-4227

ナカヤマ木工 〒831-0041  福岡県大川市小保住吉800

グリップスの取り付け⽅

①�のこぎりカッター
②⿁⽬ナット
③ボタンキャップネジ
④レンチ (⼤ )
⑤レンチ (⼩ )
⑥grips�

取り付け可能傘 (ダイソー )65cm�肩が濡れにくい傘

※傘 (ダイソー )
65cm�肩が濡れにくい傘

point-1
※固くて⼊らなければ⿁⽬ナ
ットを取りはずし、再度ねじ
込んで⾒て下さい。切断⾯と
フラットになるまでねじ込ま
ないと抜ける可能性がありま
すのでご注意ください。

point-2 抑える時、傘の⾻をねじらないように
ご注意ください。！


